
Commander sK
Accionamiento de CA universal 
para la automatización de 
maquinaria

0,25 kW - 132 kW (0,33 cv - 200 cv)  
100 V / 200 V / 400 V / 575 V / 690 V
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Commander sK: lo máximo en accionamientos de Ca universales

Los accionamientos Commander SK permiten a los OEM aportar valor a sus máquinas al tiempo que reducen los 
gastos de instalación. Esto se consigue gracias a un diseño fácil de instalar y utilizar, pero de gran rendimiento, 
con características integradas que ofrecen funciones avanzadas. Los accionamientos Commander SK son robustos 
e idóneos para sistemas de automatización industriales.
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Energy Saving Technology

Ranura para módulos 
de opciones 
conectables de 
comunicación o 
ampliación de E/S (a 
partir del tamaño B)

Puerto de 
comunicaciones 
RS485: Modbus 
RTU de serie

Conectores de encaje 
a presión sin tornillos 
claramente identificados

Fácil de configurar: 
todos los parámetros 
necesarios para las 
aplicaciones típicas 
se muestran en la 
carátula frontal del 
aparato

Botón pulsador 
para una sencilla 
puesta en marcha

Raíl DIN montable 
(hasta 1,5 kW/2 cv)

Filtro CEM interno 
fácil de desconectar

Conexiones de 
alimentación 
sencillas: acceso 
cómodo con una 
marcación clara y 
chopper de frenado

Ranura de 
SmartStick/
LogicStick para 
almacenamiento 
de parámetros y PLC

Pantalla 
con teclado 
de serie y 
SK-Remote 
Keypad 
opcional
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Los accionamientos Commander SK son fáciles y rápidos 
de obtener, instalar y poner en servicio, ya se instalen 
1 o 1.000 accionamientos. 

Fáciles y rápidos de obtener
•  Control Techniques ofrece una única fuente para los 

motores, arrancadores suaves, accionamientos de CA y 
CC, y servoaccionamientos.

•  Para los fabricantes de grandes volúmenes, Control 
Techniques puede integrar los accionamientos en 
su cadena de suministro utilizando métodos de 
distribución ajustada (Lean Distribution) para reducir 
las existencias en stock y aumentar la disponibilidad.

Fáciles y rápidos de instalar
•  Todos los accionamientos pueden montarse sobre una 

superficie plana y, además:
 -  Los accionamientos Commander SK de baja potencia 

se pueden conectar en un raíl DIN estándar.
 -  Los accionamientos Commander SK de tamaño 2 en 

adelante se pueden instalar a través del panel para 
permitir que el calor se disipe al exterior. Este método 
de montaje permite compartimientos de menor 
tamaño y disminuye la necesidad de ventilación.

•  Gracias a características integradas como el filtro CEM, 
el controlador PID, el medidor de kW por hora,  
el chopper de frenado integrado y la opción  
PLC integrada, no se necesitan numerosos  
componentes externos.

Fáciles y rápidos de conectar
•  Todos los conectores tienen  

un tamaño generoso y están  
claramente identificados.

•  Para las conexiones de  
control se utilizan  
conectores de encaje  
a presión sin tornillos  
que reducen el tiempo  
necesario de cableado  
y aumentan la fiabilidad.

Fáciles y rápidos de configurar
•  Pantalla y teclado sencillos incluidos de serie.
•  En la carátula frontal del accionamiento se detalla 

información de configuración suficiente para la mayoría 
de las aplicaciones.

•  En la fabricación en serie o de grandes volúmenes, 
el SmartStick permite transferir la configuración a 
varios accionamientos.

•  Para aplicaciones más complejas, se incluye un CD con 
documentación detallada y herramientas de software 
gratuitas que facilitan la configuración y la supervisión. 

Fáciles y rápidos de reparar
•  Proporcionamos asistencia de los accionamientos 

Commander SK a través de una red de servicio 
mundial con 53 centros de accionamientos de 
Control Techniques repartidos en 31 países, así como 
distribuidores autorizados en otros 36 países.

•  Los accionamientos Commander SK son fiables y no 
precisan un mantenimiento programado.

•  Se otorga una garantía de 2+ años con efectos en todo 
el mundo, independientemente del país donde se haya 
instalado el accionamiento.

satisfacemos las necesidades de accionamientos de los fabricantes de máquinas

Gama Commander SK De 0,25 kW a 132 kW 
con SK-Keypad Remote
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Commander sK: rápido y con gran flexibilidad de integración

aplicaciones típicas

modo de control

Control vectorial en bucle 
abierto

Varios motores

Control de V/Hz

entrada/salida

4 entradas digitales 

1 entrada/salida digital 

1 salida de relé 

2 entradas analógicas 

1 salida analógica

OpcionesDe serie

SM-I/O 32 SM-I/O 24 V 
Protected

SM-I/O Lite SM-I/O Timer SM-I/O 120 V SM-PELV

CTSoft
CTScope 

M
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opciones para la interface de operador y programación del accionamiento

Interface de 
operador

SM-Keypad Plus SK-Keypad Remote*Cable de comunicaciones 
CT/Cable de 

comunicaciones USB CT

SmartStick LogicStick

?

Cargue los 
parámetros del 
accionamiento 

en el SmartStick 
para almacenarlos 
o para facilitar la 
configuración de 
accionamientos 

idénticos.

Pantalla con 
indicadores LED 

montada en 
panel a distancia 
con protección 

IP65 (NEMA 12).

Pantalla LCD con 
teclado de texto 
en varios idiomas 
montada en panel 

a distancia con 
protección IP54 

(NEMA 12).

El LogicStick 
permite al usuario 

programar 
funciones PLC en 
el accionamiento. 
También se puede 

utilizar como un 
SmartStick.

metal madera empaquetado
alimentos 
y bebidas

Un motor
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Comunicaciones

De serie Opciones

Modbus RTU SM-EtherCAT SM-Interbus SM-Ethernet SM-CANopenSM-Profibus DPSM-LON SM-DeviceNet

CTsoft 
Software que permite 
al usuario supervisar, 

poner en servicio 
y almacenar la 

configuración de los 
parámetros.

CTscope 
Completo osciloscopio 
por software para ver 
y analizar los valores 

actualizados en el 
accionamiento.

sypTlite 
Software para 

programar funciones 
PLC utilizando el 

LogicStick opcional.

CT energy savings estimator 
Software de optimización 

energética que ayuda a 
calcular los periodos de 

amortización y el ahorro de 
dióxido de carbono.

Ethernet/IP, Modbus TCP/IP, 
correo electrónico, servidor 

Web, Protocolo simple de 
tiempo de red (SNTP)

CT Harmonics Calculator  
Esta calculadora de 

armónicos de corriente 
le ayudará a cumplir 

económicamente las normas 
requeridas en su instalación.

accesorios de instalación

Filtros CEM Abrazadera SK** Kit de cubierta* Kit de instalación UL 
tipo 1*

Estos filtros adicionales están 
diseñados para utilizarlos con el 

propio filtro CEM del accionamiento 
en zonas de equipos sensibles.

Abrazaderas de 
gestión de cables

El kit de cubierta superior 
adicional aumenta la 

protección medioambiental de 
la parte superior hasta el grado 

IP4X en sentido vertical.

Placa prensaestopas metálica 
inferior, tapa superior y tapas 

laterales que permiten que 
el accionamiento cumpla los 

requisitos de UL tipo 1.

 * Aplicable solamente a los tamaños A a D. **  Aplicable solamente a los tamaños A a C. Los tamaños 2 a 6 incluyen de serie accesorios de gestión de cables.

Telasmanipulación de materialesPlásticos
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especificaciones
•  Ajuste automático sin giro para una rápida optimización 

del rendimiento
•  8 velocidades predefinidas disponibles para una mayor 

flexibilidad en las aplicaciones
•  Acceso por teclado a todos los parámetros: menús 

básicos y avanzados
•  Control vectorial en bucle abierto. Control de velocidad 

o de par
•  Entrada de referencia de velocidad: de 0 a 10 V, de 0 a 

20 mA, de 4 a 20 mA (de -10 V a +10 V con opción SM-
I/O Lite)

•  Frecuencia de conmutación de 3 kHz a 18 kHz, con 
funcionamiento silencioso del motor

•  Frecuencia de salida de 0 a 1.500 Hz
•  Rampas de aceleración y desaceleración lineales o de 

tipo S
•  Modbus RTU RS485 a través de conector RJ45 de serie
•  Frenado de inyección de corriente continua de serie
•  Transistor dinámico de frenado de serie
•  Ahorro de energía con flujo de motor dinámico V/Hz
•  Optimización energética de ventilador y bomba con 

flujo de motor cuadrático V/Hz
•  Funciones de software estándar avanzadas, como 

temporizadores, umbrales, bloques matemáticos, 
operadores lógicos, controlador PID y medidor de kW/h

dimensiones

seguridad ambiental y conformidad eléctrica
•  Grado de protección IP20
•  Kit de instalación UL tipo 1 y kit de cubierta de hasta el 

tamaño D
•  Temperatura ambiente de -10 °C a 40 °C
•  Inmunidad electromagnética de conformidad con 

EN61800-3, EN61000-6-1 y EN61000-6-2
•  Humedad máxima del 95% (sin condensación)
•  Las emisiones electromagnéticas cumplen con 

EN61800-3 (segundo entorno) de serie. Cumple con 
las normas genéricas EN61000-6-3 (residencial) y 
EN61000-6-4 (industrial) con el filtro CEM opcional en 
superficie de contacto

especificaciones y dimensiones de los accionamientos Commander sK

250mm
(9,8pulg)

368mm
(14,5pulg)

260mm
(10,2pulg)

310mm
(12,2pulg)

510mm
(20,1pulg)

155mm
(6,1pulg)

368mm
(14,5pulg)

219mm
(8,6pulg)

298mm
(11,7pulg)

Tamaño B 
(≤1,5kW)
peso 1,4kg

190mm
(7,5pulg)

85mm
(3,4pulg)

156mm
(6,1pulg)

Tamaño 4 
(≤55kW)
peso 30kg

Tamaño C 
(≤2,2kW)
peso 2,1kg

Tamaño 2 
(≤15kW)
peso 7kg

Tamaño 3 
(≤30kW)
peso 15kg

240mm
(9,5pulg)

100mm
(3,9pulg)

173mm
(6,8pulg)

Tamaño d 
(≤7,5kW)
peso 4,5kg

300mm
(11,8pulg)

115mm
(4,5pulg)

198mm
(7,8pulg)

Tamaño a 
(≤0,75kW) 
peso 1kg

140mm
(5,5pulg)

75mm
(3pulg)

145mm
(5,7pulg)

310mm
(12,2pulg)

820mm
(32,3pulg)

298mm
(11,7pulg)

Tamaño 5 
(≤125kW)
peso 55kg

310mm
(12,2pulg)

1131mm
(44,5pulg)

298mm
(11,7pulg)
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(≤132kW)
peso 75kg
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nota: los pies de montaje no están incluidos en la altura.

250mm
(9,8pulg)

368mm
(14,5pulg)

260mm
(10,2pulg)

310mm
(12,2pulg)

510mm
(20,1pulg)

155mm
(6,1pulg)

368mm
(14,5pulg)

219mm
(8,6pulg)

298mm
(11,7pulg)

Tamaño B 
(≤1,5kW)
peso 1,4kg

190mm
(7,5pulg)

85mm
(3,4pulg)

156mm
(6,1pulg)

Tamaño 4 
(≤55kW)
peso 30kg

Tamaño C 
(≤2,2kW)
peso 2,1kg

Tamaño 2 
(≤15kW)
peso 7kg

Tamaño 3 
(≤30kW)
peso 15kg

240mm
(9,5pulg)

100mm
(3,9pulg)

173mm
(6,8pulg)

Tamaño d 
(≤7,5kW)
peso 4,5kg

300mm
(11,8pulg)

115mm
(4,5pulg)

198mm
(7,8pulg)

Tamaño a 
(≤0,75kW) 
peso 1kg

140mm
(5,5pulg)

75mm
(3pulg)

145mm
(5,7pulg)

310mm
(12,2pulg)

820mm
(32,3pulg)

298mm
(11,7pulg)

Tamaño 5 
(≤125kW)
peso 55kg

310mm
(12,2pulg)

1131mm
(44,5pulg)

298mm
(11,7pulg)

Tamaño 6 
(≤132kW)
peso 75kg
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Ta
m

añ
o

100 / 120 v Ca +/- 
10% monofásico 
(salida de 200 / 

240 v Ca)

amperaje normal Gran amperaje

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)Código de pedido

A
SKA1100025 1,7 0,25 0,33

SKA1100037 2,2 0,37 0,5

B
SKB1100075 4 0,75 1

SKB1100110 5,2 1,1 1,5

Ta
m

añ
o 200 / 240 v Ca +/- 

10% monofásico 

amperaje normal Gran amperaje

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)Código de pedido

A

SKA1200025 1,7 0,25 0,33

SKA1200037 2,2 0,37 0,5

SKA1200055 3 0,55 0,75

SKA1200075 4 0,75 1

B
SKBD200110 5,2 1,1 1,5

SKBD200150 7 1,5 2

C SKCD200220 9,6 2,2 3

D SKDD200300 12,6 3 3

Ta
m

añ
o 200 / 240 v Ca 

+/- 10% trifásico

amperaje normal Gran amperaje

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)Código de pedido

B
SKBD200110 5,2 1,1 1,5

SKBD200150 7 1,5 2

C SKCD200220 9,6 2,2 3

D
SKDD200300 12,6 3 3

SKD3200400 17 4 5

2

SK2201 15,5 4 5 12,6 3 3

SK2202 22 5,5 7,5 17 4 5

SK2203 28 7,5 10 25 5,5 7,5

3
SK3201 42 11 15 31 7,5 10

SK3202 54 15 20 42 11 15

4

SK4201 68 18,5 25 56 15 20

SK4202 80 22 30 68 18,5 25

SK4203 104 30 40 80 22 30

Ta
m

añ
o 380 / 480 v Ca 

+/- 10% trifásico

amperaje normal Gran amperaje

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)Código de pedido

B

SKB3400037 1,3 0,37 0,5

SKB3400055 1,7 0,55 0,75

SKB3400075 2,1 0,75 1

SKB3400110 2,8 1,1 1,5

SKB3400150 3,8 1,5 2

C

SKC3400220 5,1 2,2 3

SKC3400300 7,2 3 3

SKC3400400 9 4 5

D
SKD3400550 13 5,5 7,5

SKD3400750 16,5 7,5 10

Ta
m

añ
o 380 / 480 v Ca 

+/- 10% trifásico

amperaje normal Gran amperaje

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)Código de pedido

2

SK2401 15,3 7,5 10 13 5,5 7,5

SK2402 21 11 15 16,5 7,5 10

SK2403 29 15 20 25 11 20

SK2404 29 15 20

3

SK3401 35 18,5 25 32 15 25

SK3402 43 22 30 40 18,5 30

SK3403 56 30 40 46 22 30

4

SK4401 68 37 50 60 30 50

SK4402 83 45 60 74 37 60

SK4403 104 55 75 96 45 75

5
SK5401 138 75 100 124 55 100

SK5402 168 90 125 156 75 125

6
SK6401 205 110 150 180 90 150

SK6402 236 132 200 210 110 150

Ta
m

añ
o 575 v Ca 

+/- 10% trifásico

amperaje normal Gran amperaje

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)Código de pedido

3

SK3501 5,4 3 3 4,1 2,2 2

SK3502 6,1 4 5 5,4 3 3

SK3503 8,4 5,5 7,5 6,1 4 5

SK3504 11 7,5 10 9,5 5,5 7,5

SK3505 16 11 15 12 7,5 10

SK3506 22 15 20 18 11 15

SK3507 27 18,5 25 22 15 20

4

SK4603 36 22 30 27 18,5 25

SK4604 43 30 40 36 22 30

SK4605 52 37 50 43 30 40

SK4606 62 45 60 52 37 50

5
SK5601 84 55 75 63 45 60

SK5602 99 75 100 85 55 75

6
SK6601 125 90 125 100 75 100

SK6602 144 110 150 125 90 125

Ta
m

añ
o 690 v Ca 

+/- 10% trifásico

amperaje normal Gran amperaje

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)

Intensidad 
continua 

máxima (a)

salida 
típica 
(kW)

potencia 
del 

motor 
(Cv)Código de pedido

4

SK4601 22 18,5 25 19 15 20

SK4602 27 22 30 22 18,5 25

SK4603 36 30 40 27 22 30

SK4604 43 37 50 36 30 40

SK4605 52 45 60 43 37 50

SK4606 62 55 75 52 45 60

5
SK5601 84 75 100 63 55 75

SK5602 99 90 125 85 75 100

6
SK6601 125 110 150 100 90 125

SK6602 144 132 175 125 110 150

amperaje normal Gran amperaje

Soporta una sobrecarga del 110% durante 
215 segundos. Para aplicaciones en las 
que se emplean motores de inducción 
autoventilados y se requiere poca capacidad 
de sobrecarga (por ejemplo, ventiladores y 
bombas)

Soporta una sobrecarga del 150% durante 
60 segundos. Para aplicaciones de par 
constante o que requieren alta resistencia 
a sobrecargas (por ejemplo, grúas y 
elevadores)

valores nominales
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