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Digitax-La mas potente solucion en
Servoaccionamientos AC Brushless

Accionamiento Completamente
Digital

El accionamiento senoidal
DIGITAX, esta disefado para controlar
la gama de motores DUTYMAX,
garantizando unas prestaciones
optimas del conjunto. Al ser
totalmente digital no requiere de
ninglin ajuste de potenciémetro ¢ de
puentes de conexion. Los
diagnosticos de fallo, se almacenan en
la E2prom para futuras referencias e
incluyen It sobrecarga, limite de

corriente, cortocircuito y
sobretemperatura del disipador.

Mas Prestaciones

Los accionamientos de formato
libro DIGITAX, han sido completados
con dos tamanos medios y asi ahora
comprenden una serie de ocho
modelos, cubriendo una potente gama
desde 1,4Kw hasta 22 Kw.El nuevo
standard ofrece adicionalmente, la
posibilidad de seguir un tren de
impulsos procedente de un generador

0 de otro DIGITAX, lo cual le hace aun
mas versatil.

La probada tecnologia de los
accionamientos digitales DIGITAX, se
encuentra repartida actualmente en
maquinas por todo el mundo, en
todos los sectores industriales y en
combinacion de los servomotores
DUTYMAYX, se han aplicado con éxito
en una gran variedad de aplicaciones
de automatizacion, desde simples
maquinas de corte a medida hasta
lineas multiejes en maquinaria de
embalaje y maquinas herramientas.

Disefo Innovador

El accionamiento DIGITAX se
alimenta directamente en tres fases,
sin necesidad de transformador. El
frenado dindmico intregrado esta
incorporado en estandar, asi como la
simulacion de encoder, las entradas y
salidas analdgicas|y digitales, trenes
de pulsos y su direccién, conectores
enfichables, panel|/de control extraible
y comunicacion serie RS485, para
asegurar una operacion simple, fiable,
y facil de instalar.

YEAR
Warranty




© Prestaciones flexibles, es solo

el principio

Principales Prestaciones

@ Operacion normal bajo una extensa
gama de tensiones de
alimentacion, (380V.hasta
460V.(10%) a 50 Hz 6 60 Hz, sin
necesidad de ningln ajuste 6
cambio.

@ Transistores bipolares aislados
r (IGBT), puente inversor
rectificador, para alta frecuencia
de chopeado y baja potencia de
consumo.

® Control digital del puente de salida,
por microprocesador.

@ Control interno de potencia
asegurado por el sistema (SMPS),
de modo de chopeo para
suministro de potencia, dando un
regulado control de voltaje, para
una muy amplia gama de
tensiones de alimentacion.

@ Rampas de aceleracion y
deceleracion independientes.

(r ® Control independiente de par ¢
bucle de velocidad.

® Entrada de fallo exterior

@ Diagnosticos de fallo ,salvados
durante la ausencia de tension,
para analisis futuros

@ Datos de entrada totalmente
digitales, sin potenciometros U
otros ajustes manuales.

® Una amplia gama de entradas y
salidas analdgicas para
compatibilidad con los sistemas y
equipos no digitales.

Circuitos de control aislados de los
de potencia.

Comunicacion serie en estandar
RS 485, y protocolo de software
ANSI x 328.

Limites de frecuencias de entrada.

Resolver para conocimiento de la
posicion del rotor y para control
de velocidad.

Tren de impulsos y direccion a
24V

Salida de simulacion de encoder,
con doble canal y paso por cero.

Parada orientada del eje
totalmente programable.

Panel de control transferible a otro
equipo con toda la programacion
incorporada.

Alimentacion de encoder back-up,
disponible en opcion.




1. Especificaciones Técnicas del Digitax .

Gama de Accionamientos

Tipo DB140  DB220
Potencia kW 1.4 22
Corriente de Entrada Arms 55 8
Corriente de Salida  Arms 2.8 4.4
Corriente de Pico Arms 5.6 8.8
Pérdidas W 70 110
Resistencia de Frenado 80 Ohm, 150W
Max. Potencia Regenerativa 1.5kW, 10 sec

Tension de Alimentacion
Tension de salida

DB420 DB600 DB750
4.2 6 745
13.6 13.1 15
8.5 13 16
17 26 32
210 300 375

40 Ohm,  300W
3kW for 10 sec

Trifasica 380V.-10% hasta 460V.+10% 50/60Hz
Trifasica desde cero a la tension necesaria

*DB1100s 150% de sobrecarga, todos los demas modelos 200% durante 4s.

Entradas de Control

Analdgicas (10V.,10KOhm
Impedancia)
Digitales 15kohm Impedancia

Salidas de Control

Referencia (10V.,10mA
Habilitado)

Analogico (10V.,1KOhm
Impedancia)

Digital Transistor PNP
Colector Abierto

50mA Habilitado
Salida Tacométrica3V./Krpm
0 3V/4Krpm
Salida de Encoder Complementarios y
marcador ,con 0 y
5V. 256,512,1024
0 2048 ppr
+24V Alimentacion 100mA Habilitado

Temperatura Ambiente y Humedad

Rango 0°C hasta +50°C
Altitud 1000 m.
Conservacion -40°C hasta +55°C
Humedad Se requiere no
condensacion
Penalizacion Por encima de

1000m, 1% por
100 m.

General

Comunicacion Serie

Proteccion IP
Cable Motor

Ventilacion

EMC

RS 485 totalmente
doble

P20

Se recomiendan
cables apantallados
longitud maxima
50m.

Ventiladores
montados sobre los
modelos que

lo requieren

Estan disponibles
filtros para cumplir
conla EN

50081-2

DB1100s DB1500 DB2200
11 15 22
23 37 58
26 32 48
39* 64 96
550 615 886
externa

Depende de la Resistencia




2. Especificaciones Técnicas del Digitax .

Dimensiones
_ b ; y | Proteccion
DB1500, 2200  |ontaje Superficial Montaje a través del panel
® Cortocircuito
2y o
. / a0 Ly @ Sobretension
LJ ), o (e}
Placa @® Bajatension
8 & posterior, § Abertura y
% i t"'S‘a o S8 | taladros ® Sobretemperatura
rasera 6 x M6
N | ® Defecto de Resolver
MODELOS MODELOS  MODELOS P D ® Sobrecorriente
CDE75AL CDE400AL  CDE75 AL CDE220 95 3235 -
CDE220 CDE1100S  CDE4O0AL CDE1100S 100 3285 ® Fallo Exterior
T ‘. 5o 65 . =1, ® [T alarma
| ® Sobrevelocidad
OO (0]0@}
& o =
BB 5 =
! (e} L_‘F_;_
- g T 77 ) L P
-%é;Ti' i 1?227 L e
+ - *  Minimo especiaco
Terminales de los Conectores dq Control .
Conectores de Potencia
CONECTOR B -10V (10mA) 12 P
= E5E3 S 3
Q +10V (10mA) 13 2>% um sssfess®30
5 : o 555838y 8555222 R¢a
Limite de fallo exterior 1 Habilitado 14 288sEEE =S=SSFES335 A+
===F3J33
o - o 15 Gaeeees) O )
+24V (100mA) 3 Salida analogica 16
i Direro 17 DB140, DB220  DB440, DB600, DB750, DB1100
Entradas configurables  —{ 1 5 0V. 18
0 6 No conexion 19 m]:@
7 . Baj E E 8
Salidas configurables ¢ Coseno Mg 2 E = 2
0 8 Alto 21 o E = ©
Referencia Sern [ Bajo 22 & &8 8 °
analdgica B Inv. 9 Alto 23
Entrada Non-inv. 10 . Bajo 24 Terminals inferiores Terminals Superiores
g Excit. = = =
0 Voltios 11 Alto 25 Induct- [ L11 & DBl | Resistencia
_ ancia | 12 8 DB2 externa de Tierra
Tierra PE 9@ PE
CONNECTORC | ¢ [ U (gi)) L1
i i6 — Motor v M L2 — Alimentacion
ilmulaugn B ‘I & QQ 13
CICNCOCEN B RX — DB1500, DB2200
CONNECTORD = |__| [74 &
(? Comunicacion C Tx
Serie RS485 A




Servomotores Dutymax DS-Especificaciones Técnicas 1%)

Servomotores DS Dutymax Opciones

@ Dinamo Tacometrica
Los servomotores Dutymax DS,

tienen una excelente relacion
peso/tamano para dar una optima ® Freno de Seguridad
respuesta dinamica, basada ademas
en un especial diseno del circuito
magnético.

@® Encoder

® Reductores planetarios de bajo
juego, desde 3/1 hasta 100/1

Los servomotores han sido
concebidos con imanes de tierras
raras de alta energia, con rotor
laminado de baja inercia y con ranuras
especiales en el estator.

Estos servomotores estan
disponibles en cinco () tallas,
ofreciendo una amplia gama desde
1,3 Nm hasta 50 Nm, de par continuo
de salida.

La velocidad nominal estandar es
de 3000 rpm, con las opciones de
2000, 4000 y 6000 rpm tambien.

Caracteristicas

@ Diseno de rotor modular

® Equilibrado de rotor segun ISO
1940 grado 6.3

® Aislamiento clase H

® Elevada capacidad de disipacion
térmica

@ [P 65 hasta 3000 rpm

@ Equipado de resolver especial para
la commutacion electronica

® Proteccion térmica frente a
sobrecargas

® Robustos rodamientos con
precarga.




Servomotores Dutymax DS-Especificaciones Técnicas 2/3

Diseno estandar

Tipo de proteccion

Motor sin conector aéreo: IP65

Obturacion de eje: IP65 hasta 3000 rpm

Por encima de 3000 rpm: IP54 en estandar, opcional
IP65

Clase de aislamiento

Clase H segtin BS4999 partel01 ¢ IEC 34-2

Ovalidad BS 4999 parte 141 6 DIN 42955 clase N (en opcion
? clase R) 6 IEC 72, 72A
Equilibrado Rotor equilibrado segtin BS 6861 grado 6.3 ¢ I1SO 1940
(en opcion grado 2.5)
Salida de eje Dimensiones:BS 4999 parte 141

Chaveta y chavetero BS 4235

Control de temperatura

Termistor PTC,160°C temperatura de conexion.

Conectores

Conectores independientes para:
Motor

Resolver y termistor

Freno de seguridad

Impactos y vibraciones

DEF STAN 0755 Parte 2

Cargas equivalentes admisibles 6 carga pura radial
Vida de los rodamientos:20.000 horas

Vida de los rodamientos:40.000 horas

Talla 2000 rpm 3000 rpm 6000 rpm Talla 2000 rpm 3000 rpm 6000 rpm
(N) (N) (N) (N) (N) (N)
75 500 430 350 75 400 360 280
95 820 700 580 95 650 580 450
115 640 560 450 115 510 450 370
142 1300 1200 850 142 1050 900 700
(Carga radial aplicada al centro de la salida del eje)
En caso de cargas superiores, por favor consultar a su proveedor habitual.
FRENO o ”
e Los frenos estan disenados para la funcion de
Talla Par nominal Voltaje Potencia Corriente Inercia Peso “parking” y acttan bajo la falta de tension.
o Vide. W A kgm? x 10° ke . Ppr fayor diriiase al Drive Centrg _més proximo si su
aplicacion requiere de un freno dinamico en
;2 é ;2 ;g ?*gg 32;’ g-‘; condiciones de emergencia.
115 12 > % 1"25 9 59 * Para prpteger mejor e‘I.C|rcmto dg control del freno,
142 20 2 30 125 128.0 2.05 se recomienda la conexion de un diodo entre los
190 20 2 25 1.04 128.0 2.25 termlngles dg salida. Por favor so_hutar |nform§cwn
190 60 24 25 1.04 250.0 250 * La dimension del motor es la misma con y sin freno




Tamaiio 75DS 95DS 115DS 142DS 190DS
A|B|C|D]|A C (1D [ E | A [EBL N DL (WE A | B [HE | D Al B|C]| D
A | Dimension 225|254 |283 | 312|235 |264 (293|322 351 | 245|274 |303 [332 |361 | 274 | 303 (332 361| 390 | 300| 354| 408 | 462
B [Lado del cuadrado 75.5 95.5 115.6 143.0 190.0
C |Centraje 59.993/60.012 79.993/80.012 94.991/95.013 129.989/130.014 180.014/179.989
D |Encaje 2.50 3.00 3.00 3.00 3.5
E1 |Salida de eje 23.0‘ 30.0 30.0‘ 40.0 40.0 ‘ 50.0 50.0 59.0
E2 | Salida por atras 10.40/11.60 10.40/11.60 10.40/11.60 10.40/1160 N/S
F1 |Diametro de eje 11.0‘ 14.0 14.0| 19.0 19.0 | 24.0 24.0 32 TBA
F2 | Diametro de eje posterior 12.0 12.0 12.0 12.0 N/S
H1 |Ancho de chaveta 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 8.0 8.0 10.0
H2|Alto de chaveta 12'5 16.0 16.0 215 21.5 27.0 27.0 35 approx
K | Conector de freno 16.0 16.25 14.0 21.5 49.5
= L | Didmetro de taladros de fijacion 5.8 7.0 9.0 115 14.72
' M | Posicion de taladros de fijacion 75.0 100.0 115.0 165.0 215.0
P |Lado de brida 70.0/70.5 92.0/92.5 105.0/105.5 142.0/143.0 190
T |Espesor de brida 5.8/6.2 5.8/6.2 8.8/9.2 10.8/11. 14.0/14.4
W [ Diametro de la tapa de resolver 71.0 71.0 71.0 71.0 Incluido en la propia carcasa
Dimensiénes, cuando va equipado de la pareja de conectores,codigo:C
R | Longitud de la caja de conector 48.4 48.4 48.4 52.4 Por favor dirtjase a
S | Ancho de la caja de conector 74.0 74.0 74.0 92.0 s"n;g:‘ﬁgfﬁge'
U | Ubicacion de la caja de conector 53.4 38.4 42.4 42.4
V| Altura total 125.4 145.4 165.4 196.4
Dimensiénes, cuando va equipado de la pareja de cables 6 cable y conector,codigo:H
R |Longitud de la caja de bornes 110.0 110.0 110.0 110.0
S | Ancho de la caja de bornes 76.0 76.0 76.0 76.0
U |Ubicacién de la caja de bornes 238 8.8 12.85 12.8
V | Altura total 119.0 139.0 159.0 190.0
Notas:
4 taladros “L” igualmente espaciados a “M" Conector independiente cuando se utiliza Motor con conectores, *  Los servomotores
freno de seguridad Cadigo:C DS estan

Ho

Chaveta y chavetero segtn
BS 4235 Pt l(mosd.A)

Motor con caja Hibrida
para entrada de cable y
conector,codigo=H

Cadigo:C

Motor con caja de bornes,
Codigo:T

disponibles en 4
diferentes largos,

para las tallas 75 y
190, y 5 diferentes

largos para las
tallas 95, 115y
142

El conector del

-

*

freno se suministra

‘solo cuando hay
un freno montado
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Curvas Par-Velocidad a 3000 rpm de
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Correcciones por variacion de temperatura
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Prestaciones del Co

unto Servomotor-Accionamiento

DUTYMAX MODELO 75DS.... A B c D
PAR CONTIUO (Nm] 1.3 23 3.1 4
VELOCIDAD NOMINAL [RPM] 3000 3000 3000 3000
CONSTANTE DE PAR INM/Arms] 1.6 16 16 1.6
CORRIENTE MANTENIDA PArmsl 0.81 1.44 1.94 25
INERCIA DEL ROTOR [kgm2x1073] 0.06 0.11 0.16 0.2
DIGITAX MODELO DB.... 140 140 140 | 220 | 140 | 220
CORRIENTE MANTENIDA A 0.81 1.44 194 | 194 | 25 | 25
CORRIENTE DE PICO A 24 43 56 | 58 |56 | 75

COMBINACION MOTOR-ACCIONAMIENTO
PAR CONTINUO INm] 1.3 23 31 31 4 4
PAR DE PICO [Nm] 39 6.9 89 | 93 |89 12
VELOCIDAD NOMINAL [RPM] 3000 3000 3000 | 3000 |3000 | 3000
DUTYMAX MODELO 95DS.... A B c D E
PAR CONTIUO (Nm] 25 43 6 7.6 9.2
VELOCIDAD NOMINAL IRPMI 3000 3000 3000 3000 3000
CONSTANTE DE PAR INm/Arms] 16 16 16 16 1.6
CORRIENTE MANTENIDA Armsl 1.56 2.69 3.75 4.75 5.75
INERCIA DEL ROTOR lkem2x103] 0.15 0.26 0.37 0.49 0.6
DIGITAX MODELO DB.... 140 140 220 | 220 420 | 220 | 420 | 420
CORRIENTE MANTENIDA A 1.56 2.69 269 |3.75 375 | 44 | 475 575
CORRIENTE DE PICO A 4.7 5.6 81 | 88 113 | 88 | 143 17

COMBINACION MOTOR-ACCIONAMIENTO
PAR CONTINUO (Nm] 25 43 43 6 6 7 7.6 9.2
PAR DE PICO (Nm 7.5 8.9 129 | 141 181 | 141 | 229 | 272

| VELOCIDAD NOMINAL (RPM] 3000 3000 | 3000 | 3000 3000 | 3000 | 3000 3000
DUTYMAX MODELO 115DS.... A B c D E
PAR CONTIUO [Nm] 45 7.4 10.5 13.3 15.7
VELOCIDAD NOMINAL [RPM] 3000 3000 3000 3000 3000
CONSTANTE DE PAR INm/Am] 16 16 16 1.6 1.6
CORRIENTE MANTENIDA Arms] 2.81 463 6.56 831 9.81
INERCIA DEL ROTOR - [kgm2x10°3] 042 0.71 0.99 G 154
DIGITAX MODELO DB.... 140 | 220 | 220 | 420 | 420 | 600 | 420 | 600 | 600 | 750
CORRIENTE MANTENIDA Al 28 | 281 | 44 | 463 | 656 | 656 | 831 | 831 | 981 | 981
CORRIENTE DE PICO Al 56 | 84 | 88 | 139 | 17 | 197 | 17 25 26 | 295

COMBINACION MOTOR-ACCIONAMIENTO

~ PAR CONTINUO [Nm] 45 | 45 | 70 | 74 | 105 | 105 | 133 | 133 | 157 | 157
PAR DE PICO [Nm] 9 134 | 141 | 222 | 272 | 315 | 272 | 40 | 416 | 472

VELOCIDAD NOMINAL [RPM] 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000

DUTYMAX MODELO 142DS A B © D E
PAR CONTIUO [Nm) 7 12 17 22 26
VELOCIDAD NOMINAL [RPM] 3000 3000 3000 3000 3000
CONSTANTE DE PAR INm/Arms] 1.6 16 1.6 16 1.6
CORRIENTE MANTENIDA Arme] 438 7.5 10.63 13.75 16.25
INERCIA DEL ROTOR lkem2x10-3] 0.85 1.46 2.07 2.68 33

_ DIGITAX MODELO DB.... 220 | 420 | 420 | 600 | 600 | 750 600 | 750 | 750
CORRIENTE MANTENIDA A 438 | 438 | 75 | 75 |1063 [1063 13 | 1375 16
CORRIENTE DE PICO Al 88 | 131 | 17 | 225 26 | 319 26 2 | 3

COMBINACION MOTOR-ACCIONAMIENTO
PAR CONTINUO (Nm] 7 7 12 12 17 17 208 | 22 | 256
PAR DE PICO INm] 141 | 21 | 272 | 36 416 | 511 416 | 512 | 51.2
VELOCIDAD NOMINAL [RPM] 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 3000 | 3000 | 3000




Accionamientos universales.......

Ingenieria al mas alto nivel

Control Techniques es el mayor
fabricante del mundo, que disena,
fabrica y da servicio completo, a los
Accionamientos electrénicos y Servos.

Mantiene esta posicién mediante
el compromiso de una tecnologia

superior y de unas muy altas
prestaciones, para satisfacer cada
necesidad del cliente.
A través del mundo, los productos
Control Techniques estan siendo
usados en una gran variedad de
aplicaciones. La tecnologia sofisticada
y las avanzadas técnicas de
produccion, aseguran que cada
accionamiento satisfacera las mas
altas exigencias y tolerancias.

Todos los accioanmientos Control
Techniques, estan fabricados en sus
plantas de

produccion de “Newtown”, en Gales.La
produccion esta altamente
automatizada, con un cuidado diseno
,nimero reducido de componentes,
tecnologia de montaje superficial, y
una estudiada estrategia de pruebas
,para obtener los mas elevados niveles
de fiabilidad en cada producto. Control
Techniques, tambien
satisface la norma de
garantia de la calidad: BS
5750 e ISO 9002 asi
como su Programa de
Calidad Total, para
garantizar una larga vida
operativa y unos reducidos
costes de mantenimiento.




Compaiiia con presencia mundial,
con soporte local

Ventas, marketing, aplicaciones y
servicio, basados en mas de 20 afos
de experiencia de campo en cada

rincon de la industria, estan
disponibles en todo el mundo a través
de una red de empresas subsidiarias y
de distribuidores

Como parte de la estructura de
Control Techniques, existen los

Centros de Sistemas especializados,
"Drive Centres”, los cuales estan

estrategicamente ubicados alrededor
del mundo.Esto, nos permite ofrecer a
nuestros clientes una completa gama
de experiencia, soporte y servicio,
incluyendo el diseno de sistemas y su

construccion.

Experiencia especifica esta
disponible en estos Centros de
Sistemas “Drive Centres”, para ayudar
a nuestros clientes a obtener lo mejor
de los accionamientos y de los
sistemas, asi como tener una amplia
gama de productos a su
disposicion, para solucionar
cualquier tipo de aplicacion.

El servicio que ofrecemos
tambien incluye
simulaciones, suministro
rapido de recambios y servicio
completo de reparaciones. Para

o De una compania con presencia mundial

asegurar que se obtiene el maximo
rendimiento del producto, Control
Techniques ofrece tambien completos
cursos de formacion para los
técnicos de sus clientes.

Ademas de los “Drive
Centres”, existen acreditados
Distribuidores alrededor del
mundo, que estan preparados
para suministrar el disefio de
sistemas completos, y el servicio
técnico, teniendo acceso tambien
a la experiencia técnica de Control
Techniques.

Calidad Total

Todos los accionamientos
Control Techniques, estan
fabricados de acuerdo con la
BS750 parte 11 e ISO 9002.Utilizando
algunas de las mas avanzadas
técnicas de produccion del mundo, las
plantas de fabricacion de Control
Techniques aseguran el mas alto nivel
de calidad. Montaje superficial,
autotest, y sistemas de prueba en
carga, aseguran dicha calidad. De
esta manera no es sorprendente, que
cada accionamiento digital tenga una

garantia de 5 anos Gold Star, la cual
esta soportada por los Drive Centres y
Distribuidores de los mas de cuarenta
(40) paises en el mundo.




United Kingdom

Control Techniques (North)
Latchmore Industrial Park
Lowfields Road,

Leeds. LS12 6DN
Telephone: (0113) 2 423400
Fax: (0113) 2 423892

Control Techniques (Midlands)
Junction 2 Industrial Estate
Demuth Way, Oldbury, Warley.
B69 4LT

Telephone: (0121) 544 5595
Fax: (0121) 544 5204

Control Techniques (South)

Unit 26, North Luton Industrial Estate
Sedgwick Road, Luton LU4 9DT
Telephone: (01582) 583322

Fax: (01582) 575156

Control Techniques Precision Syste
Cranfield House, 81-83 Tenter Road,
Northampton NN3 1AX

Telephone: (01604) 646333

Fax: (01604) 642225

Control Techniques Dynamics Ltd.
Southway, Walworth Industrial Estate,
Andover, Hants SP10 5AB
Telephone: (01264) 324155

Fax: (01264) 356561

Europe

Control Techniques SpA

Via Brodolini 7, 20089 Rozzano, Milan, Italy
Telephone: (2) 575751

Fax: (2) 57512858

Control Techniques SpA - Drive Centre Veneto
Via Ortigara 13, 36051 Creazzo (Vicenza), Italy
Telephone: (444) 341311

Fax: (444) 341317

Control Techniques B.V.

PO Box 300, 3360 AH Sliedrecht, Holland
Telephone: (1) 844 20555

Fax: (1) 844 20721

ASI Control Techniques

PO Box 7044, N-3007 Drammen, Norway
Telephone: (32) 235100

Fax: (32) 235101

Control Techniques NV/SA

Hoge Wei 1, 1930 Zaventem, Belgium
Telephone: (2) 7252721

Fax: (2) 7254940

Control Techniques GmbH
MeysstraBe 20

D-53773 Hennef, Germany
Telephone: (0)2242 877-0
Fax: (02242 877277

Control Techniques GmbH
Rodensteinstr. 19

D-64625 Bensheim
Germany

Telephone: (0)6251-1770-0
Fax: (06251 1770-98

Control Techniques GmbH
Rohrsdorfer Allee 14
D-09247 Rohrsdorf
Germany

Telephone: (0)3722 52030
Fax: (0)3722 520330

Control Techniques GmbH
Max-Eyth-Strafe 23

D-71254 Ditzingen-Hirschlanden
Germany

Telephone: (0)7156-9556-0

Fax: (0)7156-9556-98

Control Techniques GesmbH
TraunuferstraBe 109, A-4052 Ansfelden
Austria

Telephone: (7229) 78948-0

Fax: (7229) 78948-10

CTS Control Techniques GmBH
Im Langacker 31

5405 Baden-Dattwil

Switzerland

Telephone: 56 493 0036

Fax: 56 493 0068

Delegacion Zona Centro

GQuimel, S.L.

TECNOLOGIAS DE CONTROL

Er-logay Is Merkezi 4,

81040 Kadikoy, Istanbul, Turkey
Telephone: (216) 4182420

Fax: (216) 4182423

Control Techniques - Vues s.r.o.
Mostecka 26, 61400 Brno, Czech Republic
Telephone: 545321112

Fax: 545213896

Control Technigues A.S

Elektronvej 1, 2670 Greve, Denmark
Telephone: 4369 6100

Fax: 4369 6101

Control Technika Kft

1108 Budapest, Venyige 1.3
1475 Budapest, PF.225., Hungary
Telephone: (1) 2657262

Fax: (1) 2605483

USA

Control Technigues Drives Inc.
Providence Drive Centre

4 Blackstone Valley Place,

Lincoln, Rhode Island 02865, USA
Telephone: (401) 333 3331

Fax: (401) 333 6330

Control Technigues Drives Inc.
Buffalo Drive Centre

3036 Alt Boulevard, Grand Island,
New York 14072, USA
Telephone: (716) 773 2321

Fax: (716) 774 3716

Control Techniques Drives Inc.

Charlotte Drive Centre

2716-G Interstate Street, Charlotte, North Carolina,
USA

Telephone: (704) 393 3366

Fax: (704) 393 0900

Control Techniques Drives Inc.
Dallas Drive Centre

1226 Exchange Drive,
Richardson, Texas 75081, USA
Telephone: (214) 783 1831
Fax: (214) 783 9978

Control Techniques Drives Inc.

Chicago Drive Centre )
95 Brandon Court .
Glendale Heights, lllinois 60139, USA

Telephone: (708) 893 5249
Fax: (708) 893 4156

Control Techniques Drives Inc.
Cincinnati Drive Centre

7120 Buffington Road,
Florence, Kentucky 41042, USA
Telephone: (606) 689 4900
Fax: (606) 689 5344

Asia Pacific

Control Techniques Thailand Ltd.
99/71-72 Prachachuen Road

Ladyao, Jattujak, Bangkok 10900, Thailand
Telephone: (2) 580 7644

Fax: (2) 591 4559

Control Techniques Drives Malaysia Sdn Bhd
11 Jalan PJS 11/18, Bandar Sunway,

46150 Petaling Jaya,

Selangor, Darul Ehsan, Malaysia

Telephone: (3) 734 9776

Fax: (3) 733 9592 d

Control Techniques Singapore Pte Ltd.
#11-01 Henderson Industrial Park

219 Henderson Road, Singapore 0315
Telephone:2716377

Fax: 2721302

Control Techniques India Pvt Ltd.

Developed Plot 117B ,

Dr. Vikram Sarabhai Instronic Estates, Perungudi,
Madras 600-096, India

Tel: (44) 492 9062

Fax: (44) 492 9062

P.T. Kontroltek Indopratama

JI. Kelapa Hibrida Raya

Blok PD14 No.14-15, Kelapa Gading Permai,
Jakarta Utara 14250, Indonesia

Telephone: 21 452 5146

Fax: 21 452 5142

Control Techniques Australia Pty Ltd.
A.C.N. 003 815 281, 16 - 18 Tucks Road
Seven Hills, NSW 2147, Australia
Telephone: (2) 838 7222

Fax: (2) 838 7764 .)

Control Techniques Vietnam Co Ltd.
208 Hai Ba Trung, Quan 1

TP/Ho Chi Minh City, Vietnam
Telephone: 8241632

Fax: 8298540

Emerson Electric (China) Holdings Ltd.
Control Technigues Shanghai Office

227 Caobao Road, Shanghai, P.R. China 200233
Telephone: (86) 21 408 5747

Fax: (86) 21 408 3282
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0175-2040 .

La informacién contenida en este manual es sélo para guia de los utilizadores y su contenido no forma parte de ningun contrato. La exactitud en

la informacién, no puede ser garantizada, ya que CONTROL TECHNIQUES esta en un proceso continuo de mejora y por tanto se reserva el

derecho de cambiar la especificacion de sus productos sin aviso previo.




